A KOSPEL elektromos kazanok beépitése kiilondsen

olyan esetekben ajanlott, amikor:

m Nincs kémény, és nem, vagy csak nagyon koltségesen, vagy
kérilményesen lehet a biztonsagos fiistelvezetést megoldani

m Nincs vezetékes gazellatas, és nincs lehetdség energiahordozé
tarolasara

m Kicsialakas vagy a flitendd épliletrész (pl. Gzlet, apartman).

m Hacsakid6szakosan hasznaljuk a f(itést (pl. hétvégi hazak
esetében)

m Alacsony energiaszintd, jol szigetelt az épiilet, éskicsi a
teljes hGigénye

m Mas f(itési rendszerek, pl. szilard tiizel6anyaggal valo flités
kiegészité hotermeldjeként alkalmazzuk

m Napelemes rendszert is szeretnénk telepiteni, ami adott esetben
teljes mértékben képes fedezni a kazan altal elfogyasztott
elektromos aram szitkségletet

A KOSPEL EKCO LN2 kdzponti fiitést biztosito elektromos kazanok
HMV-taroléval is Gsszekothet6k, 6 literes (rtartalmu tagulasi
tartallyal, ill. in. bypass nyomaskiegyenlité szeleppel vannak ellatva.
Tovabbi termékjellemzdk:
m Elektromos vezérl6rendszer és megbizhatd félvezetd csatlakozo-
elemek
m Automatikus teljesitménymodulacio
m Aflitékor hémérsékletének szabalyozasa
-20°C-tol +85°C-ig - EKCO.LN2

Termékel6nyok:

Egyszer(, olcsé konstrukcio

m Kivalé héérzeti komfort

m Valos hatékonysaga meghaladja a 99%-ot
m Energiatakarékos lizemeltetés

m Modern kdrnyezetkimélé héforras

BEEPITESI MERETEK
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Cstvezeték csatlakozd: 3/4" 251 mm
e 418 mm .
O Haldzati * Flitési visszatérd Fiitési eléremend
csatlakozasi pont csatlakozas csatlakozas

KIEGESZITO BERENDEZESEK

Szervomotoros haromutu szelep

A kazan és melegviz-tartaly egylttmkédéséhez
elengedhetetlen egy haromutii valtdszelep alkalmazasa
(pl.: KOT. VC6013 TIP. SZELEP). A WE - 019/01 héérzékelo
(EKCO LN2 kazinok) esetében a HMV tartalyban lévé
vizhém érsékletet kbzvetleniil a kazan panelen tudja
szabalyozni.

A kazan keépes egylittmiikodni a melegviz-tartalyba
helyezett termosztattal is.

Szobahdmérséklet szabalyzé

A Kospel elektromos kazanhoz barmilyen tipusi szobatermosztat egyszerien,
csatlakoztathato. Az igy felszerelt valtozat mar pontos hdmeérsékletmérést és
beallitast tesz lehetévé.
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A KOSPEL EKCO.LN2 ELEKTROMOS KAZANOK FELEPITESE .

Tagulasi tartaly
Az EKCO.LN2 tipusu kazanok egy 6 liter (rtartalmu tagulasi
tartallyal vannak ellatva

e Hdékioldo
A termikus védelem, kiiktatja az aramellatast, ha Gizemzavar
lép fel. Megvédi a flitGegységet és az elektronikus elemeket
a meghibasodastol

VezérlGpanel

A vezérl6panel biztositja a kazan tizemi paramétereinek
beadllitdsat és azok leolvashatdsagat. Biztositja az energia-
takarékossag szempontjabol nagyon fontos automatikus
e teljesitménymodulaciot

Elektronikus teljesitményiranyité rendszer
Félvezetds elektronikai elemek biztositjak a megbizhato,
csendes kazanmdkodést

Differencial szelep

Az EKCO.LN2 kazanok nyomaskiegyenlit6 (bypass) szeleppel
vannak felszerelve. Ez a szelep biztositja a minimalis
ataramlast, ill. csdkkenti a flit6egységek termosztatikus
szelepeinek zarasa altal keltett rendszerzigast

Madgneses sz(ird

A kazan magneses F-MAG 3/4"sz(irGvel van felszerelve, mely
’ specialis konstrukcidjanak kdszénhetéen mechanikus és

iz magneses szir6hatast fejt ki.

A u e A magneses sz(rd védi a kazan precizios elemeit (pl.: atdram-
las mérd), a ferromagneses anyagi részecskéktdl, (tobbek
kozott a fémforgacsoktol)

MUSZAKI ADATOK

Névleges teljesitmény kw 4 6 8 12 15 18 21 24
Névleges fesziiltség ~230 V vagy~400 V ~ 400V

Névleges aramfelvétel A 17,4/5,7% 26/8,7* 34,8/11,7* 17,3 21,7 26 30,3 34,6
Maximalis aramfelvétel A 20/10 32/10 40/16 20 25 32 40 a0

A tapvezetékek min. keresztmetszete ~mm?  3x2,5/5x1,5* 3x4/5x1,5* 3x6/5x1,5*  5x2,5 5x2,5 5x4 5x4 5x6
Energiaosztaly D D D D D D D D
Tajékoztato jellegii fiitési feliilet** m? 30-50 40-70 60-100  100-140 130-180 150-220 180-250 200-300

* ~400 V - os (hdrom fazis() kapocsfesziltség esetén. )
** Akazan teljesitményét az objektum higénye alapjan kell megvalasztani. A bemutatott tajiékoztatd jellegl teriletnagysagok olyan éplletekre vonatkoznak, melyek haigénye 70 — 130 Wim' .

Osszefoglalva a Kospel EKCO.LN2 elektromos kazanok beépitésének elényeit:

m Elhelyezése nincs helyhez kétve a lakason/hazon bellil m Alacsony zajszinttel rendelkezik m A berendezés (az esetleges) dramsziinet utan
automatikusan Ujraindul m Megbizhato, biztonsagos mikddés = Nem kell foglalkozni a tlizel6anyag beszerzésével, tarolasaval, hiszen a villa-
mosenergia helyben dllanddan rendelkezésre allm Telepitése nem igényel kéményseprdi szakvéleményt/engedélyeztetéstm Kornyezetkiméld
megoldds, hiszen hasznalatakor nem keletkezik égéstermék m Telepitéséhez nem kell tervet késziteni, még akkor sem, ha villamos

tizemeltethet6 m Indirekt taroloval sszeépitve HM V-elGallitasra is alkalmas m T avvezérléses miikodtetésre alkalmas kivitel



Az EKCO kazanok kozponti f(ités rendszereknél torténd alkalmazasara jellemzd, a kezelés magas .
szinvonalla kényelme, takarékos iizemeltetés, alacsony beruhazasi kéltségek

Figyelem! A bemutatott kapcsoldsok
kizardlag tajékoztatd jellegd mintdk.

Ezek a gyakran alkalmazott i
y megolddsok példdi. Az egyedi i ‘ ﬁ)
& igényekhez igazodé kdzponti fiitési i

rendszer kidolgozdsdt szakemberre
kell bizni.

Az EKCO kazan, mint 6nallo héforras egy akar
300m? alapteriilet(i helyiséget is képes felfiiteni.
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EKCO kazdn egyiittmiikddése vizes kandalloval, napkollektorral, vagy
EKCO.LN2 C.PS. tipusu, C.P.S. kbzponttal vezérelt kazan két flitbkorrel, szilard tiizelGanyagos kandalloval. Az ilyen szisztéma alacsony lizemeltetési
melegviz-tartallyal és keringetdszivattytval koltség mellett biztositja a magas szinvonalt hasznalati komfortot.

Az EKCO.LN2 kazanok
osszekapcsolasa
melegviz-tartallyal.

Iﬂllﬂl o Az EKCO kazdn, egyéb géz-,
vagy olaj kazannal térténg,
mint alternativ/jarulékos hé-
- forrasként torténd Osszekap-
WL coolssa. A kazan az ilyen rend-
5 % szerben valo alkalmazasa, Gize-
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melés kdzben kifogastalanul
megfelel a szerepének.
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